Dzień dobry,

Proszę przeanalizować podane zagadnienia i wykonać zadania, które zostały podane przy tematach. Zadania proszę wysłać na maila nawojska.e@gmail.com do dnia 21.01.2022.

1. Połącz polskie terminy z ich angielskimi odpowiednikami.

1) vertical down pipes




a) poziom
2) level





b) tuleja ochronna

3) vent stack





c) pionowe rury spustowe
4) tee






d) podejście kanalizacyjne
5) protection sleeve




e) rura wywiewna

6) cleanout





f) przybory sanitarne

7) drain pipe





g) czyszczak

8) sanitary fittings




h) trójnik

Sewerage network and plumbing system equipment
Inspection chambers are a basic sewerage network equipment and are necessary for channel control, cleaning and ventilation. They are installed in places with a flow change, cross-section, decline and secondary drains connection. Fans ensure efficient inside ventilation of the channel. Separators discharge most polluted rainwater sewage from one channel system to another. Storm water overflows are used in rain water sewer network to relieve the network during the maximum rain flow and to direct part of the sewage to points of sewage discharge (rivers, lakes). The main function of cascade manholes is to deliver sewage from upper to lower channels. Anti-flooding valves allow for one-way flow, prevent rodents from getting inside and should be installed on drains laid below the maximum level of sewage from the outside sewerage network. A gate valve regulates and closes the sewage flow. Gate valves are helpful in cleaning channels by closing the outflow and accumulation of sewage. A major drain serves for the collection of rain water from courtyards, pavements and roofs.

2. Po przeczytaniu powyższego tekstu zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. An anti-flooding valve allows for one-way flow of sewage.



T/F
2. A cascade manhole delivers sewage from lower to upper channels.


T/F
3. A gate valve is helpful in cleaning channels.





T/F
4. A major drain serves for the collection of industrial waste.



T/F
5. Fans clean channels.







T/F
6. Storm water overflows are used to relieve the network during 

the maximum rain flow.







T/F
7. Inspection chambers cannot be installed in a place of a cross-section change.
T/F

8. Separators discharge sewage from one channel system to another.


T/F

Types of sanitary fittings in a plumbing system

3. Połącz obrazki z odpowiadającymi im angielskimi opisami.
1. washbasin


2. drain board sink

3. shower tub

4. compact floor-standing

5. bidet

6. bathtub

7. wall-mounted toilet

8. urinal
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c)
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 Cost estimate

additional estimate, supplementary estimate
kosztorys na roboty dodatkowe

as-built bill of quantities kosztorys powykonawczy
bill of quantities przedmiar rob6t

blank estimate slepy kosztorys

building costs, estimating building costs koszty
budowy

building equipment, construction equipment
sprzet

calculated profit zysk kalkulacyjny

capital costs, first costs koszty inwestycyjne

catalogue of standard prices and rates, catalogue
of resource expenditures, catalogues of material
outlays Katalog Naktadéw Rzeczowych (KNR)

construction work cost estimate, building
estimate kosztorys budowlany

| estimated price cena kosztorysowa

| cost estimate standards of outlays in-kind

Kosztorysowe Normy Naktadéw Rzeczowych (KNNR)

costing kosztorysowanie

| costs koszty

design documentation, project documentation
i dokumentacja projektowa

design work estimate kosztorys projektowy
direct costs koszty bezposrednie

duty obowigzek

| environmental guidelines wytyczne

$rodowiskowe

estimate, cost calculation, estimated budget
kosztorys

estimator, quantity surveyor kosztorysant





[image: image10.jpg]executive estimate kosztorys wykonawczy

financial records, financial matters dane
finansowe

general costs, overheads koszty ogélne
indirect costs koszty posrednie

investement cost estimate kosztorys inwestorski
labour robocizna

labour costs, labour charges, labour costs koszty
robocizny

labour rate stawka za robocizng

method of calculation metoda kalkulacji
operating costs koszty eksploatacji
payment platnos¢

Personal Income Tax podatek indywidualny od oséb
fizycznych PIT

post-completion documentation, as-is
d , as-built documentation, as-built
drawings dokumentacja powykonawcza

| pre-tax brutto, przed opodatkowaniem

pre-tender/tender cost estimate kosztorys
ofertowy

prime costs, self-costs koszty whasne

quantity survey report, quantity survey book,
survey book ksigzka obmiaru robét

quantity survey, quantity survey of work obmiar
robét

schedule harmonogram

site book, site diary, (building) site logbook,
construction logbook dziennik budowy

subcontractor podwykonawca

supplier dostawca

(income) tax podatek (dochodowy)
transport charges, freight koszty transportu
unit pricing (jednostkowe) naktady rzeczowe

Value Added Tax VAT, podatek od wartosci dodanej;
podatek od towaréw i ustug

Before building a house, highway or any building, costs must be assessed. The documentation
that shows the expenses necessary to carry out the building is an estimate. This document is

primarily a source of information.:

* on the required amount of money you must possess to build;

© for the bank — if you apply for credit;

© on a list of predictable work, necessary materials and equipment expenditures.

Building cost classification:

* investement cost estimate;

* pre-tender / tender cost estimate;
* additional works estimate;

* as-built bill of quantities;

* blank estimate.

Przed przystgpieniem do budowy domu, autostrady czy jakiegokolwiek budynku, nalezy
oszacowac koszty. Dokumentacja, ktdra przedstawia wydatki niezbgdne do wzniesienia danej
budowli, to kosztorys. Dokument ten stanowi przede wszystkim Zrédio informagji:

® o wymaganej kwocie (sumie pienigdzy), ktérg musimy przeznaczy¢ na budowe;

® dla banku —w przypadku wystgpienia o kredyt;

® o zakresie przewidywanych robét, ilosci niezbednych materiatéw i wydatkow na sprzet.

Klasyfikacja kosztoryséw budowlanych:
* kosztorys inwestorski;

® kosztorys ofertowy;

* kosztorys na roboty dodatkowe;

* kosztorys powykonawczy;

® kosztorys naktadczy — slepy.
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o 1 o Estimated price

When calculating the estimated price, use the following formula:

C,=R+M+Kz+S+Kp+Z+Pz

where:

C, —estimated price, of the building object, separate building elements, type of work;
R —direct labour cost;

M - direct materials cost;

Kz — purchases of materials including the cost of external transport;

S —equipment and transport costs;

Kp - indirect costs;

Z  —calculated profit

Pz - additional cost

Przy ustalaniu ceny kosztorysowej nalezy korzystac z nastgpujgcego wzoru:
Cy=R+M+Kz+S+Kp+Z+Pz

gdzie:

C, —cena kosztorysowa okreslonego zakresu rzeczowego robt (obiektu, wydzielonego elementu,
obiektu branzowego rodzaju robét lub wyodrebnionej w kosztorysie pozycji kalkulacyjnej);

R —koszt robocizny bezposredniej;

M - koszt materiatéw bezposrednich;

Kz - koszt zakupu materiatow obejmujgcy réwniez koszty ich transportu zewngtrznego;

S —koszt pracy sprzgtu oraz srodkéw transportu technologicznego;

Kp - koszty posrednie;

Z - zysk kalkulacyjny;

Pz — pozostate koszty.
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Polacz w pary.

Match the pairs.
calculated © 1 book
pre-tender O Cirate
cost O [irecords
environmental O [ price
financial © [ charges
labour © [ profit
estimated © [ estimate
value added © [ guidelines
site O [ tax

transport © Clcosts




