Dzień dobry,

Proszę przeanalizować podane zagadnienia, słownictwo oraz teksty i wykonać zadania, które zostały podane przy tematach. Wysyłając zrobione zadania proszę wykonywać je po kolei i podpisywać numer zadania. Zadania proszę wysłać na maila nawojska.e@gmail.com do dnia 21.01.2022.
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 Cost estimate

additional estimate, supplementary estimate
kosztorys na roboty dodatkowe

as-built bill of quantities kosztorys powykonawczy
bill of quantities przedmiar rob6t

blank estimate slepy kosztorys

building costs, estimating building costs koszty
budowy

building equipment, construction equipment
sprzet

calculated profit zysk kalkulacyjny

capital costs, first costs koszty inwestycyjne

catalogue of standard prices and rates, catalogue
of resource expenditures, catalogues of material
outlays Katalog Naktadéw Rzeczowych (KNR)

construction work cost estimate, building
estimate kosztorys budowlany

| estimated price cena kosztorysowa

| cost estimate standards of outlays in-kind

Kosztorysowe Normy Naktadéw Rzeczowych (KNNR)

costing kosztorysowanie

| costs koszty

design documentation, project documentation
i dokumentacja projektowa

design work estimate kosztorys projektowy
direct costs koszty bezposrednie

duty obowigzek

| environmental guidelines wytyczne

$rodowiskowe

estimate, cost calculation, estimated budget
kosztorys

estimator, quantity surveyor kosztorysant





[image: image2.jpg]executive estimate kosztorys wykonawczy

financial records, financial matters dane
finansowe

general costs, overheads koszty ogélne
indirect costs koszty posrednie

investement cost estimate kosztorys inwestorski
labour robocizna

labour costs, labour charges, labour costs koszty
robocizny

labour rate stawka za robocizng

method of calculation metoda kalkulacji
operating costs koszty eksploatacji
payment platnos¢

Personal Income Tax podatek indywidualny od oséb
fizycznych PIT

post-completion documentation, as-is
d , as-built documentation, as-built
drawings dokumentacja powykonawcza

| pre-tax brutto, przed opodatkowaniem

pre-tender/tender cost estimate kosztorys
ofertowy

prime costs, self-costs koszty whasne

quantity survey report, quantity survey book,
survey book ksigzka obmiaru robét

quantity survey, quantity survey of work obmiar
robét

schedule harmonogram

site book, site diary, (building) site logbook,
construction logbook dziennik budowy

subcontractor podwykonawca

supplier dostawca

(income) tax podatek (dochodowy)
transport charges, freight koszty transportu
unit pricing (jednostkowe) naktady rzeczowe

Value Added Tax VAT, podatek od wartosci dodanej;
podatek od towaréw i ustug

Before building a house, highway or any building, costs must be assessed. The documentation
that shows the expenses necessary to carry out the building is an estimate. This document is

primarily a source of information.:

* on the required amount of money you must possess to build;

© for the bank — if you apply for credit;

© on a list of predictable work, necessary materials and equipment expenditures.

Building cost classification:

* investement cost estimate;

* pre-tender / tender cost estimate;
* additional works estimate;

* as-built bill of quantities;

* blank estimate.

Przed przystgpieniem do budowy domu, autostrady czy jakiegokolwiek budynku, nalezy
oszacowac koszty. Dokumentacja, ktdra przedstawia wydatki niezbgdne do wzniesienia danej
budowli, to kosztorys. Dokument ten stanowi przede wszystkim Zrédio informagji:

® o wymaganej kwocie (sumie pienigdzy), ktérg musimy przeznaczy¢ na budowe;

® dla banku —w przypadku wystgpienia o kredyt;

® o zakresie przewidywanych robét, ilosci niezbednych materiatéw i wydatkow na sprzet.

Klasyfikacja kosztoryséw budowlanych:
* kosztorys inwestorski;

® kosztorys ofertowy;

* kosztorys na roboty dodatkowe;

* kosztorys powykonawczy;

® kosztorys naktadczy — slepy.
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o 1 o Estimated price

When calculating the estimated price, use the following formula:

C,=R+M+Kz+S+Kp+Z+Pz

where:

C, —estimated price, of the building object, separate building elements, type of work;
R —direct labour cost;

M - direct materials cost;

Kz — purchases of materials including the cost of external transport;

S —equipment and transport costs;

Kp - indirect costs;

Z  —calculated profit

Pz - additional cost

Przy ustalaniu ceny kosztorysowej nalezy korzystac z nastgpujgcego wzoru:
Cy=R+M+Kz+S+Kp+Z+Pz

gdzie:

C, —cena kosztorysowa okreslonego zakresu rzeczowego robt (obiektu, wydzielonego elementu,
obiektu branzowego rodzaju robét lub wyodrebnionej w kosztorysie pozycji kalkulacyjnej);

R —koszt robocizny bezposredniej;

M - koszt materiatéw bezposrednich;

Kz - koszt zakupu materiatow obejmujgcy réwniez koszty ich transportu zewngtrznego;

S —koszt pracy sprzgtu oraz srodkéw transportu technologicznego;

Kp - koszty posrednie;

Z - zysk kalkulacyjny;

Pz — pozostate koszty.

|_ZADANIE1L |

Polacz w pary.

Match the pairs.
calculated © 1 book
pre-tender O Cirate
cost O [irecords
environmental O [ price
financial © [ charges
labour © [ profit
estimated © [ estimate
value added © [ guidelines
site O [ tax

transport © Clcosts
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KAY WORDS — WAZNE POJECIA

ash jesion | circular saw, buzz saw blade pita tarczowa

axe siekiera clamp zacisk

band saw pifa taémowa | coach screw wkret do drewna z tbem szesciokatnym
batten fata | coniferous timber tarcica iglasta

beech buk connector tacznik

bevelled-edge chisel dfuto phaskie | corkboard piyta korkowa

birch brzoza cross-cut saw pita poprzeczna

board deska | crow bar, nail-puller fom, wyciagacz gwozdzi

S8 -rube | cypress opprys

butt joint potaczenie na styk (ztacze stykowe) | Douglas fir daglezja

cabinet maker stolarz meblowy | dovetail joint zlacze na wezep

cabinetmaking stolarstwo meblowe : dovetailed joint polaczenie na jaskélczy ogon
caliper suwmiarka \ dowel hole boring machine (dowel hole borer)
carpenter's hammer miotek ciesielski wiertarka do otworéw na kotki / dyble

carpenter's tools narzedzia ciesielskie dowel joint ztacze kotkowe

chipboard, particle board ptyta wiérowa dried wood drewno wysuszone

chisel diuto ! drill wiertarka




[image: image5.jpg]spruce $wierk unedged timber tarcica nieobrzynana
square joint, closed joint ziacze na styk veneer fornir, okleina

squared timber krawedziak V-joint ziacze sfazowane

steel plane strug stalowy weatherboarding poszycie drewniane

structural wood drewno konstrukcyjne

wood drewno

tenon czop wood pile pilnik do drewna

timber drewno budowlane wood plane strug drewniany

timber boards phyty z drewna wood screw wkret do drewna
timber products wyroby z drewna WoSdiape tink / raszph do drewna

woodwork bench vice imadio stolarskie

tongue and groove joint polgczenie na piéro i wpust
woodworker's bench strugnica stolarska, warsztat /

try square katownik stolarski stét stolarski
trying plane strug spustnik wrench klucz
types of wood rodzaje drewna yew cis

Wood means the layer below the bark on a tree or an item made with this material.
Timber (lumber) —wood prepared for use in building and carpeniry. This is a general
term for natural or sawn wood in a form suitable for building or structural purposes.
© non-coniferous timber (wood of deciduous trees)

© coniferous timber (wood of coniferous trees)

For many practical purposes timber may be divided into two classes:

o hardwood (oak, beech, ash, elm, mahogany)

® softwood (firs, pines, spruce, larch, Douglas-fir, cypress, redwood).

Drewnem nazywamy warstwe znajdujgcg si¢ pod korg drzewa lub element wykonany z tego ma-
teriahu. Drewno budowlane (tarcica) to drewno przygotowane do zastosowania w budownictwie
i ciesielstwie. Jest to ogélna nazwa naturalnego lub pocigtego drewna w postaci nadajgcej sig do
zastosowari budowlanych i konstrukcyjnych. Istniejg dwa gléwne rodzaje drewna:

o lisciaste (drewno z drzew lisciastych);

o iglaste (drewno z drzew iglastych).

Z wielu praktycznych wzgledéw drewno mozna podzualw na dwie kategorie:

o drewno twarde (dgb, buk, jesion, wigz, mahoti);

o drewno migkkie (jodla, sosna, Swierk, modrzew, daglezja, cyprys, sekwoja).

uses building elements, furniture, stairs

properties less dense; less durable higher density





[image: image6.jpg]advantages Softwood is significantly che- High durability and the
aper than hardwood. It grows ability to resist warping and
much quicker. shrinking.
Softwoods are much easier to Hardwoods are strong and
cut and sand than hardwoods. harder than softwood.
It has lower density and has
good strength.
They are also easy to carve and
can be used for detail work.

disadvantages | e It absorbs moisture. They change colour when

o ltis easily damaged.

exposed to light.

Hardwood is heavy.

Hardwood is not impervious to
damage.

e tatwo ulega uszkodzeniom

zastosowanie Elementy budowlane, meble, schody

wiasciwosci Niska gestos¢ i trwatos¢ Wyzsza gestos¢

zalety Drewno miekkie jest znacznie Wyzsza trwato$¢
tansze niz twarde. Ro$nie duzo Odpornos¢ na wypaczenie
szybciej i skurcz |
Drewno iglaste jest duzo Drewno to jest twardsze i moc-
tatwiejsze do ciecia i szlifowa- niejsze niz drewno miekkie
nia niz lisciaste
Ma mniejszg gesto$¢ i dobrg
wytrzymatos¢
Jest tatwe w rzezbieniu

wady Ma duza wilgotnos¢ Zmienia kolor pod wptywem

$wiatta

o Jest cigzkie

Nie jest odporne na
uszkodzenia

26.1

Stolarstwo
o Joinery

| ]omery — the art or craft of a joiner.
‘ A joiner — a person whose occupation is to construct articles by joining pieces of wood.
 Cabinetmaking — the manufacture of fine furniture and other woodwork.

~ Acabinetmaker — a skilled woodworker who makes fine furniture.
|




[image: image7.jpg]Stolarka — rzemiosto polegajgce na wytwarzaniu i obrdbce elementéw drewnianych.

Stolarz — osoba, ktéra zawodowo zajmuje sig przetwérstwem drewna i obrébkg powierzchni drewna.
Meblarstwo — produkcja mebli.

Meblarz — stolarz, ktéry specjalizuje si¢ w wyrobie mebli.
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Wood joinery is simply the method by which two pieces of wood are connected.
A woodworker has a number of different joints in his arsenal from which to choose,
depending on the project. Below in the table presenting some examples.

Potaczenia drewna
Wood joinery

Polgczenia stolarskie to metoda tgczenia dwdch kawatkéw drewna. Stolarz ma do wyboru szereg
réznych typow zlgczy. W ponizszej tabeli przedstawiono kilka przyktadéw.

Basic butt joint — basic wood Styk, czyli podstawowe
joinery. A butt joint is when one zlgcze stolarskie. Ze stykiem
piece of wood butts (connects)  mamy do czynienia, gdy

into another. Connection can
be made by fastened using
mechanical fasteners or glue

jeden kawalek drewna styka

sig z innym. Polgczenie
moze by¢ wykonane za

pomocg tgcznikéw
mechanicznych lub kleju.

A half-lap joint is merely the pro-
cess of joining two pieces of
wood together by removing half
of the width from each board so
that they completely overlap each

Potaczenie czopowe
zaktadkowe proste powstaje
poprzez usunigcie potowy
grubosci kazdej z desek tak,
ze doktadnie si¢ one

other when joined. A very strong  pokrywajq, gdy s¢ zlgczone.
and very visually appealing join.  To bardzo mocne i atrakcyjne
wizualnie polgczenie.

A tongue and groove joint is Potaczenie na piéro i wpust

made with one edge consisting of tworzg krawgdzie dwéch

a slot that runs down the entire  kawatkéw drewna, z ktérych

length of the timber and a tongue jedna ma szczeling, a druga

which fits into the slot. wpust, ktdry umieszcza sig
w szczelinie.

The mortise and tenon is a classic
wood joinery method. These
joints are still among

the strongest and most elegant
methods for joining wood.

Potaczenie na gniazdo

i czop jest klasycznym
zkgczem stolarskim. Takie
potgczenie nalezy do
najmocniejszych

i najbardziej eleganckich.

!
1




[image: image8.jpg]Dovetail joint — it is one of the Potaczenie na jaskétczy

strongest joints; it is very strong  ogon jest jednym

because of the way the ‘tails’ and  z najmocniejszych polgczeri

‘pins’ are shaped dzigki sposobowi, w jaki
uksztattowano wezepy.

26 3 Narzedzia ciesielskie i stolarskie
e« Carpentry and joinery tools

In joinery and carpentry you can use many types of tools. Some basic tools are: saws,
 planes, calipers, hammers, chisels, wrenches, screwdrivers, drills, tools for holding —
clamps, measuring tools, support tools (knives, spirit levels, etc).

W stolarstwie i ciesielstwie mozna uzywac wielu typéw narzgdzi. Podstawowymi narzedziami
sq: pity, strugi, suwmiarki, miotki, diuta, klucze,Srubokrety, wiertarki, imadta, miarki, noze,
poziomnice itp.

5.
1. knife 1. néz
2. Stanley knife 2. n6z Stanley’a
3. retractable tape 3. miara zwijana
4. dteel ruler 4. linijka stalowa 7
5. combination square 5. katownik
6. marking gauge 6. suwmiarka
7. spirit level 7. poziomica




[image: image9.jpg]1. hand saw
2. tenon saw
3. dovetail saw
4. coping saw
5. fret saw

1. G-Clamp
2. speed clamp/quick release
3. woodworker’s bench vice

1. platnica
2. grzbietnica
3. otwornica

4. wyrzynarka
5. laubzega, wlosnica

1. zacisk
2. zacisk rubowy
3. imadio





[image: image10.jpg]m 1. flat screwdriver

$rubokret plaski
2. cross screwdriver
Phillips-Recess
Srubokret krzyzakowy Phillips-Recess

m 3. cross screwdriver

Pozidriv / Supadriv

Srubokret krzyzakowy Pozidriv / Supadriv
% 4. outer hexagonal screwdriver

Srubokret zewnetrzny szesciokatny

 —— 5. inner hexagonal screwdriwer

Srubokret wewnetrzny szesciokatny (imbus)
6. inner screwdriver Torx Plus

[ — $rubokret wewnetrzny Torx Plus
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1. carpenter's hammer 1. miotek ciesielski

2. locksmith's hammer 2. miotek $lusarski

3. mason's hammer 3. miotek murarski

4. stone-cutter's hammer 4. miot kamieniarski

1 - - 3 4.
1. pliers 1. kombinerki

2. locksmith pincers 2. obcegi

3. side pincers 3. obcinaczki boczne

4. pipe pincers 4. obcegi do rur





